
Aero
Gesamtgröße der bedruckbaren Fläche (inkl. Beschnitt):
996 (b) x 1382 (h) mm
Bedruckbare Fläche (ohne Beschnitt):
990 (b) x 1376 (h) mm
Sichtbarer Bereich:
990 (b) x 1056 (h) mm
Gesamtgröße der Vorlage:
249 (b) x 345.5 (h) mm

Der nicht sichtbare Bereich beinhaltet 265 mm an der Oberseite des Rollmechanismus und 55 mm an der Unterseite des gefalteten Saums.
Alle Texte, Logos und Designelemente müssen innerhalb des mit einer grünen Linie gekennzeichneten Bereiche liegen und die Beschnittzugabe innerhalb des rot gekennzeichneten Bereichs. 

Allgemeine Druckvorgaben
- CMYK
- alle Farben in den CMYK Farbraum konvertieren
- verwenden Sie keine RGB Gra�ken
- Die Au�ösung sollte 100 dpi betragen
- Bitte nur mit PDF oder Illustrator EPS Dateien arbeiten
- Die Druckvorlagen sollten 100% der Größe des fertigen Drucks entsprechen inklusive der Beschnittzugabe (durch die rote Linie gekennzeichnet)
- Alle Schriften sollten in Pfade konvertiert werden


